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Abstract of DE3218532 

The dish (1) has a rim (2) and a cover and 
contains nutrient medium (6). The dish (1) is 
produced from transparent sheeting in a 
thermoforming process. The cover is formed 
by a covering sheet (4) sealed onto the rim (2) 
by means of an adhesive (3). 
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@ Mit einem Nahrboden gefullte Schale zur Zuchtung von Bakterien und Kieinpilzen 



Mit einem Nahrboden gefullte Schale zur ZOchtung von 
Bakterien und Kieinpilzen, gebildet durch etne Schale (1) mit 
Rand (2) und eine Abdeckung und gefOllt mit einem Nahrbo- 
den (6). Die Schale (1) ist aus Iransparenter Folie im 
Tiefziehverfahren hergestellt. Die Abdeckung wird durch eine 
auf den Rand (2) mit Hilfe eines Klebers (3) aufgesiegelte 
Abdeckfolie (4) gebildet. (32 1 8 532) 
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Titeli Mit einem NShrboden gefUllte Schale zur 
ZUchtung von Bakterien und Kleinpilzen 



Patentansprtlche 

1. Mit einem NShrboden gefUllte Schale zur ZUch- 
tung von Bakterien und Kleinpilzen, gebildet 
durch eine Schale (1) mit Rand (2) und eine 
Abdeckung und gefUllt mit einem NShrboden (6), 
dadurch gekennzeichnet > daB die Schale (1) aus 
einer transparent en Folie im Tief ziehverfahren 
hergestellt ist und die Abdeckung durch eine 
auf den Rand (2) auf gesiegelte Abdeckfolie (4) 
gebildet wird. 
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2, Schale nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
.daB zumindest an einer Stelle die Abdeckfolie 
(U) eine Of f nungslasche (5) aufweist. 



3. Schale nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Unterseite (9) der Abdeckfolie (H) mit 
einer Kontrastfarbe beschichtet ist. 



H. Schale nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet ^ 
dafl die Abdeckfolie (4) mit Hilfe eines Klebers 
(3) aufgesiegelt ist. 

5 .. Schale nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet > . 
daB die Abdeckfolie (H) rait dem Rand (2) der 
Schale (1) verschweiBt ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine mit einem NMhrboden 
gefailte Schale zur ZUchtung von Bakterien und 
Kleinpilzen (Petrischale) , gebildet durch eine 
Schale mit Rand und eine Abdeckung und gefUllt 
mit einem Nahrboden, 

Bekannte Petrischalen dieser Art werden so aus- 
gebildet, daB die eigentliche den Unterteil 
bildende Schale und der Deckel aus Kunststoff 
gespritzt sind. Der Deckel ist nun einerseits 
mit EntlQftungsstegen oder -nocken versehen, um 
nach der Beimpfung wShrend des Wachsens der 
Bakterien einen Luftaustausch zwischen dem 
Inneren der Petrischale und der auBeren Umgebung 
zu ermSglichen. Andererseits muB der Agar-NShr- 
boden vor der Beimpfung, also w^hrend der Vor- 
ratshaltung derartiger Schalen < zwischen Her- 
stellung und Benutzung) absolut keimfrei ge- 
halten werden. Aus diesem Grunde muB man die 
bekannten Petrischalen banderol ieren , d.h. den 
Spalt zwischen Deckel und Schale, der zura Luft- 
austausch wMhrend der BebrUtung erforderlich 
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ist, vor der Benutzung mit einem Klebestreif en 
rundum abdecken. Dies ist ein arbeitszeitauf - 
wendiger Arbeitsgang. AuSerdem ist die Herstel- 
lung der Schalen im SpritzguBverf ahren relativ 
5 teuer im Hinblick auf die Kosten der Formen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Schale der eingangs genannten Art billiger und 
einfacher als seither zu produzieren. 

10 

Diese Aufgabe wird gemSB der Erfindung dadurch 
gelttst, daB die Schale aus einer transparenten 
Folie im Tiefziehverf ahren hergestellt ist und 
die Abdeckung durch eine auf den Rand aufge- 
16 siegelte Abdeckfolie gebildet wird. Die Erfin- 
dung betrifft ferner die in den UnteransprQchen 
genannten Weiterbildungen . 



Durch die Herstellung der Schale im Tiefzieh- 
20 verfahren einerseits und den neueartigen Ver- 

schluB durch eine auf gesiegelte Abdeckfolie wird 
eine absolut keimfreie Abdichtung erzielt, die 
erheblich einfacher und kostengUnstig.er herzu- 
Qtellen ist, wie die seitherige Banderolierung. 
25 Die Abdeckfolie kann mit einem entsprechenden 
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Aufdruck versehen warden. Ein Aufdeckeln wie 
seither ist nicht mehr erf orderlich . Der 
nach der Beimpfung wShrend der BebrUtung zur 
Abdeckung der Schale erf orderliche Deckel 
kann separat geliefert werden. Ein Umbeuteln 
der Schale ist nicht mehr erf orderl ich . FUr 
den Versand reicht ein Umkarton mit Ver- 
starkungsrippen. Bei der Herstellung der 
Schalen kann das BefQllen und die Abdeck- 
folienverschweiBung im gleichen Arbeitstakt 
auf derselben Maschine erfolgen, wobei ferner 
die Materialauswahl und -behandlung der zur 
Schale tiefgezogenen transparenten Foli.e noch 
in an sich bekannten weiteren Schritten so 
erfolgen kann, daB die Haftung zwischen dem 
Agar-NMhrboden und der Schale besonders gut 
wird, wodurch Agar-NMhrmedium eingespart 
werden kann. 

Ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung und 
ihrer vorteilhaften Weiterbildungen wird im 
folgenden anhand der beigefQgten Zeichnungen 
naher beschrieben. Es stellen dar: 
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Figur 1 eine perspektivische Ansicht 

der erf indungsgemSBen Schale; 

Figur 2 einen Querschnitt durch die 

Schale nach Figur 1; 

Figur 3 den Bereich III in Figur 2 in 

vergr56erter Darstellung; 



10 Figur 4 



mehrere auf einandergestapelte 
Schalen mit Deckel. 



Die Schale 1 weist einen umlaufenden sich 
15 parallel zur GrundflSche erstreckenden Rand 2 
(siehe Figur 2) auf, auf den eine Abdeckfolie 
U aufgebracht ist. Die Aufbringung erfolgt 
mit Hilfe einer Versiegelung , d.h, eine auf 
die Oberseite des Randes 2 aufgebrachte Schicht 
20 aus Kleber 3 wird nach Auflegen der Abdeckfolie 
4 soerwarmt, daB eine dichte und haltbare Ver- 
bindung entsteht. An zwei Stellen steht die Ab- 
deckfolie 4 Qber den Rand 2 der Schale 1 hervor, 
so daB dadurch Of f nungslaschen 5 entstehen, an 
25 denen die Abdeckfolie 4 angefasst und von der 
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Oberseite der Schale 1 zur Offnung derselben 
abgezogen werden kann. Die Verbindung des 
Randes 2 der Schale 1 mit der Abdeckfolie U 
kann auch ohne Kleber 3 durch VerschweiBen 
5 erfolgen. 



Die Schale 1 ist bis auf eine Hdhe von ca. 
2,5 mm mit Agar-NShrboden gefUllt und kann 
nach Abziehen der Abdeckfolie H und Beimpfung 
mit dem zu zUchtenden Material mit einem 
Deckel 7 abgesetzt. werden, der in bekannter 
Weise (nicht gezeigt) auf seiner Unterseite 
kleine Nocken aufweist, die dafQr sorgen, daB 
zwischen dem Rand 2 und dem Deckel 7 hindurch 
ein Luftaustausch zwischen dem Inneren der 
Schale und der MuBeren Umgebung wShrend der 
BebrOtung stattfinden kann. Der Deckel 7 ist 
vorzugsweise mit einem Stapelrand 8 versehen, 
der das Stapeln ermBglicht (siehe Figur 4). 

Die sich in dem Erzeugnis selbst darstellende 
und aus der im Herstellungsverfahren rUhrende 
Besonderheit der Schale 1 ist, daB es sich um 
eine tief gazogene Schale handelt. Als Material 
kommen hier sterilisierbare Folien z.B, Verbund- 



1620 010 




folien aus PolySthylen, Polystyrol, PVC u.a. 
in Betracht. 

Die Unterseite 9 der Abdeckfolie U kann mit 
5 einer raarkanten Konstrastf arbe , bspw. schwarz 

Oder weiB, beschichtet sein, daB man durch 
den Boden der Schale 1 hindurch, die aus trans 
parentem Material ist, gegen den Hintergrund 
der Unterseite 9 der Abdeckfolie 4 prUfen kann 
10 Ob der Agar-NShrboden als Medium noch steril 

itJt, d.h. keinti Bakterienansiedlungen aufweist 



15 - Ende der Beschreibung - 
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